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まじめ に^このルームエアコンは、一般家庭の人を対象とした空調を目的としたちのです。食品-動植物-精密機器•美術 
' 品•医薬品等の保存など特殊用途には使用しないでください。また、旨目力な上の負荷で使用しないでください。 


この取巧説明書をよくお読みになり、正しくご使用くだをい。 

ルさいお子様などにつきましてもま全のために、警告-ま意に 
記載されている部分に触れることのないようくれぐれをご注意 
<ださい。 


日立ル-ムエア〕ンだ i 
取扱説明書 

RAS - LJ22Y 巧.ま内機 RA5 - LJ22Y お/室か機 RAC - LJ22Y お 
RAS - LJ25YJI5 • 室内機 ras - lj 2 已 y お / きか機 rac - ljzbyb 
RAS - LJ28Yfl5 • 室内機 ras - lj 2 日 y お / 室か機 rac - ljssy お 
RAS - LJ36YJI5 • き巧機 ras - lj 3 巨 y お / まか機 rac - ljssyk 
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■ESllH 

この製品はオソン層 
を巧壊しないちおを 
使田しています。 


上黃使ぃ方 


アフタ—サ—ビス 


ご使用の前に 



























































化ずお守り < ださい。 




ご 


巧 

用 

の 


IZ 


おほいになる人や化の人への危害、な度への損害をホ然に防止するため、化ずお守0いただくことを巧のように説明しています。 
■ 表示と内容を巧!巧して誤った使い方をしていたときに生じるを害や損害の程度を巧の表示で区分し、説明しています。 


A 警告 
A ミ主意 


この表示の欄は、巧 E 亡または重傷を負うおそれびある J 内容です。 

この表示の欄は、 r 傷害を負ラおそれまたは物的損害を生じるおそれ 
びある J 内容です。 


■おすりいただく内容の種類を巧の絵表示で区分し、説明しています。（下記は絵表示の一例です) 


/〇 

このよラな給表示は、しては 

A 

このような給表示は、化ず実巧 

Qy 

いけない r 禁止 J 巧客です。 

V 

していただ< r な制 J 巧客です。 


•お読みになった後は、お使いになる方びいつでを見5れる所に必ず保巧してください。 


/ 

A 警告 


\ 


•改造は行わない 

改造を行いますと、水漏れ-故障-感電-义災の原因になります。 

0 

禁止 

据 

• 据え付けは、お買い上げの販売店または専門業をに依頼する 
ご自分で据付工事をされ不備があると、水漏れや感電-义災の原因になります。 

« 

強ホ 

\ 

IJ 

X 

付 

•電源は必ずエアコン専用のコンセントを使用する 
専用 L ソ外のコンセントを使用すると発熱し、乂災の原因になります。 

〇 

強制 

け 

上 

•アース（接地）を確実に行う 
•アースエ事は、販売店または専門業ちに依頼する 
アース線は、 ガス管. 水道管-避雷針-電話のアース線などに接続しないでください。 
アース（接地）び不確実な場合は、故障や漏電のとを感電や乂災の原因になります。 

〇 

ア-スも熊 i 

の 

A 注意 

> A 

意 

•湿気のをいところ、雨水など水気のあるところに設置ずるとをは、漏電しゃ断器を取り付ける 
漏電しゃ断器が取り付けられていないと、感電の原因になることびあります。 

« 

IJ 

事 

項 

•可燃性ガスの漏れるおそれのある場所へは、設置しない 
万ーガスが漏れて室外機の周囲にたまると、発义して义災の原因になることがあります。 




•除湿水は、確実に排水できるようにする 
排水経路に不備びあると、室内•室が機から水が滴下し、家財などを濡らす原因に 
なることびあります。 

〇 

強制 

\ 

• 指定 L ソがの電源に接続しない 
指定 L ツがの電源を使ラと発熱し、乂災の原因となります。 

〇 

強制 J 


吕 

























ごヴを 


〇一い 


A 警告 


• 長時間を風を身体に直接当てたり、をやし過ぎたりしない 
体調悪化や健康障害の原因になります。 



•電源プラグは、ホコリが付着していないか確認し、ガタつさやホコリが 
たま5ないように刃の根元まで確実に差し込む 

ホコリびたまつた状態での使用や、接続び不完全な場合は感電や义災の 
原因になります。 



使 

用 

上 

① 


•電源コードは、途中で接続したり、延長コードの使用•他の電気器具との 
タコ足配線やステップルなどでの固定を巧わない 
また、つっぱ!5ないようにゆとりを持たせて配線する 
感電や乂災の原因になります。 



•電源コードは、束ねたり、引っ張ったり、物を載せたり、加熱したり、 
加工したり、物と物の間にはさんだりしない 
電源コードび破損する原因になります。 

傷んだまま使用すると、感電や义災の原因になります。 



•室内.室外機の吹き出し□や吸い込み□をふさいだり、指や棒などを入れない 
内部でファンが高速回転しておりますので、けがや故障の原因になります。 
また、性能がほ下します。 



>、 

意 

事 

項 


• 電源プラグの巧を差しにより、ェアコンの運転や停止をしない 
感電や乂災の原因になります。 



•異常時（こげ臭いなど）は、運転を停止して電源プラグを巧を（またはブレーカー 
を " OFF " にして）お買い上げの販売店またはお客様ご相談窓□に依巧ずる 
異常のまま運転を続けると、故障や感電-乂災の原因になります。 



• ま全器のヒューズの代わりに、針金や銅線などを使わない 
故障や乂災の原因になります。 



* 落雷のおそれがあるときは、運転を停止し、電源プラグを巧く 
(または ブレーカーを " OFF " にする） 

落雷の程度によっては、故障の原因になります。 



ご 

巧 

用 

の 

前 

に 


• エアコンがをえない、暖ま5ない場合はを媒漏れが原因のひとつとして考え 
5れるので、お買い上げの販売店に相談する 

エアコンに使用されている冷媒そのちのは無害です。万一、冷媒び室内に漏 
れ、フアンヒータ、ス I ブ、コン□等の乂気に触れると有害な生成物び発 
生します。刺激臭があるときには、すぐにエアコンを停止し窓等を開けて換 
気し、販売店にご連絡ください。 
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ご 

巧 

用 

の 

前 

に 


巧を上のご注意(つづき) 


A 注意 


• このエアコンは、一般家庭の人を対をとした空調を目的としたをのでずので、 
食品-動植物-精密機器-美術品 • 医薬品等の保存など特殊用途には使用しない 
これらの品物の品質低下の原因になることがあります。 





•めれた手で、スイッチを操作しない 
感電の原因になります。 



使 

用 

上 

の 

、、 

意 

事 

項 


• エアコンの風び直接あたる所に、燃焼器具を置かない 
燃焼器具の不完全燃焼の原因になることびあります。 


•燃焼器具と一緒に運転するときは、こまめに換気を行う 
換気び不十分な場合は、酸素す足の原因になることがあります。 


•電源プラグを抜くときは、電源コードを引っ張って巧かない 
コードの内部が断線して、発熱し乂災の原因になることびあります。 


• 長期間の使用で、傷んだままの据付台などで使用しない 
室が機の落下につなびり、けびなどの原因になります。 


•エアコンを水洗いしたり、花瓶などの水の入った容器をのせたりしない 
漏電によって、感電や発义の原因になります。 


• 動植物に直接風があたる場所には設置しない 
動植物に悪影響を及ぼす原因になることがあります。 



• 掃除をするときはおず運転を停止し、電源プラグを巧く 
(またはブレーカーを " OFF " にする） 

内部でフアンび高速回転しておりますので、けびや故障の原因に 
なります。 



•長期間使わない場合は、を全のため電源プラグをコンセントか!5巧く 
ホコリびたまって発熱し乂災の原因になることびあります。 
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I 冷房運転時、窓や戸を開放した状態馆15屋の湿度が80%を超えたまま）などで長時間運転 
したり、風向スイング運転または、上下風向板を下向きにしたままで長時間運転をしない 
上下風向板に露がつを、ときには露た'落ち、家ななどを濡らす原因になることがあります。 


&彎 

禁止が。 


•能力]«ソ上の負荷（冷房•暖房能力な上の広い部屋やを勢の人び居るなど）で使用しない 
設定湿度に達しないことや、露び落ちて家財を濡らず原因になることがありまず。 

容 9 

量 B 辉 

/ V '|、 V \ 

• エアコンの洗をには専門技術び必要なため、お買い巧めの販売店に相談ずる 
市販の洗ミき剤などを使用しますと、樹脂部品の割れや排水経路の詰まりに至 
ることがあり、水たれや感電の原因にもなります。また、洗ミき剤が電気品や 
モーターにかかると、故障-感電や义災の原因になります。 

〇 € 

強制 V 

i 

•室が機の吸い込み□や底面-アルミフィンにさわ！5ない 
けがの原因になります。 

® f 

接軸禁止 



' を媒配管パイプや接続/。レブにさわ5ない 
やけどの原因になります。 



接軸禁止 




エアコンの清掃時には、手袋を着用する 
けがの原因になります。 


〇 


強制 



STb 

巧 

m 

理 

時 

巧 

，己、 

事 


A 警告 


•修理は、お買い上げの販売店または、修理窓□に依頼する 
ご自分で修理をされ不備びあると、感電や乂災の原因になります。 


〇 

強制 



エアコンを移動-再設置する場合は、お買い上げの販売店またはお客様 
ご相談窓□に依頼する 

ご自分で移動•再設置され、不備があると、感電や义災の原因になります。強制 


〇 




(つづさ） 


〇 


A ミ主意 


室外機の上に柔つたり、物を載せたりしない 
落下や輔到などにより、けがの原因になります。 


0 

禁止 



' エアコンの下に他の電気製品や家財などを置かない 
水滴び滴下する場合があり、ミち損や故障の原因になることがあります。 


0 

禁止 


I 三地司 


日 

= 



使用上のを意事項 


已 








































ぶ部 の名 巧と働を川 


〇 


ご 

巧 

用 

の 

前 

に 


室内機 


フ□ントパネル ー ^,上面グリル電源プラグ 


マイク□メッシュ• 
ステンレスフィルター 

(内部にあります） 

空気中のチ IJ やホコ IJ などを 
キャッチします。 

(臨12ぺージ） 

上下風向お/ちち風向♦反 
(巧を出し □) 

(防 10ぺージ） 



〔卽機表示部) 


U モコン 

(防8ページ） 



受信部 

U モコンか5の信 
号を受信します。 

表示部 


ぶみ 


運車5タイマー 


運拓ランプ（黄） 

運転中に点なします。 

タイマーランプ（憧） 

タイマー予約時に点'なします。 
(防 11ぺージ） 


りモコン取付^ 

壁や柱に U モコンを固定 
するときに使いまず。 


暖房運拓時、巧の場合に運拓ランプが点滅 
し、超微風運拓、または風び止まる場合び 
あります。（巧障ではありません） 

モ熱運拓 

運転開始をの2〜3分間で室内機の熱交換器を暖めます。 

語取り運拓 

室外機の熱交換器に霜が付<と一旦、暖房運転を停止し、 
霜取り運転を行いまず。 

霜の付き方によって違いますが、およそ10分程かか 
り、最長時間は20分です。ご使用条件により霜取り 
運転に入る頻度が変わります。 

才ートフレッシュ除霜運起 

運転を停止したときに、室が機の熱交換器に霜が付いて 
いた6、霜取り運転を行いまず。 


室か機 


巧を出し □ 

"暖房"運転時にはを風を、"を房" 
"除湿"運転時には温風を吹き出し 
ます。 


排水 □ (下面) 


アース端子(側面下部) 


排水ホース 

"を房""除湿"運転時には室内機か5の 
除湿水を室外へ排水します。 

配管-配線 

のい込み口（背面とち側面） 



まか機について 

•運転を「停止」にしても、室外機のファンは電気部品ををやずために10〜60秒間回り続けまず。 

• 暖房時には、室外機より凝縮水や霜取り時の水が流れ出ます。 

寒;令地ではこれ己の水が氷結してしまラこともありますので、室外機に設けてある排水□をふさがないでください。 
•公団吊り等をする場合は、排水□にドレンバイプとプッシュ （ RAC - LJ 22 Y 、 LJ 2 已 Y を除く）を取り付けて排水 
処理をしてください。 


巨 


























































































































































b さがのぞ巧 ?と働を (1) (つづき) 



〔フ□ント/け g レの開閉のしかた) 


―ム|ん画 



• フ□ントパネルの左ち側面下部を必ず両手 
で持ち、手前に引き上げ止まるところまで 
開けます， 



• フ□ントパネルを必ず両手で持って閉じた 
あと、矢印部 (3 力所)を巧します。 



〔き巧機操作部) 


■ フ□ントパネルを取りかしたが態です。 

(フ□ントパネルの取りがしかたは防12ぺージ) 



☆電源び入っていると運拓していなくてを、制御回巧巧で微かですび、電気を消費します。 
電源プラグをコンセントか6巧くまたはブレーカーを " OFF " にすることで、 
節電効まびあります。 

☆電池切れなどで、リモコンびほえないとを、応急運転スイッチを巧すと、応急運おを 

巧います。 応急運転は、室温-外気温に応じた運転を行います。 
f 己秒間長巧しすると、強制を房運転します。これは販売店で行う操作ですので、'! 

Is お客様は操作しないでください@17ぺージ J 
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ご 

巧 

用 

の 

前 

に 


香部めちがと働 き似 

■ 運拓内容、タイマーモ約内容などをま巧機に送信します。 


〇 


リモコン 


送信部 


送信 7 

— 

ク 

送信したとさ、点灯しまず。 

風 速 

表 

巧 

設定した風速を"一" 

で示します。 


リセット 

ス イツ 

チ 

電池交換したをや、動作が正常でない 


とさに巧してください 

〇 


運拓種 

類表 

巧 

現在の星転の種類を " 

▼" で示します。 

停 止 ボ 

夕 

ン 

運転を停止します。 

切タイマ 

—ボタ 

ン 

切タイマー予約を開始します。 


阳11ぺージ） 



乂タイ7 

ーボタ 

ン 


入タイマー予約を開始します。 
(防 11ぺージ） 



☆図の液晶表示はリセットスイッチを巧 
した直後の表示を示します。 

本ルームエアコンには無い機能も表示 
されます。 


房 ボ タ 


ン 


暖房運転を開始します。 （ b ®=9 ページ） 

湿 ボタン 

除湿運転を開始します。 （ b ®=9 ページ） 

冷 房 ボタン 

:令房運転を開始します。 （ B ®=9 ぺージ） 


風速切 換 ボタ ン 


リモコンの準備 


① 裏ぶたを開け、乾電池を入れる。 
(単4形を2本お使いください。） 

② 裏ぶたを閉める。 

③ U セツトスイッチを巧す。 



▼マークを 
巧して占、!5、 
手前に引く。 


裏ぶた'^ 


風速を還びます。 （ b ®=9 ページ） 

室温設定ボタン 

室温を設定します。押し続けると早送 
りになります。 （ B を9ぺージ） 

自動風巧ボタン 

上下風向板をスイングさせたり、お巧 
みの角度に変えます。 （ BSMO ページ） 

リモコンは、付属の取付具でなや壁などに 
取り付けてほうこともでをます。 

輔に受信できることを確かめてか6取り付けてくださし、。 




参上か5差し込む。 


♦外ずときはリモコンの上部 
を持って引き抜く。 


I _ 


y モコンを操作するとを 


操作は、ま巧機の受信部に向けて。 

受信でさる距離は、正面で約 7 m 。 
ただし、室内に電子点口形の^^ 
照明器具があ 广、 户 ^正面て^ 

る時は受信距〇 J 

離が短くなる 

場ちがあり、場含によって 
は信号を受け付けないことが 
あ0ます。 

リモコンはていねいに巧つてください。 

落としたり、水がかかったりすると送 
信できなくなる場合があります。 



巧電池にごいて 


• 乾電池の寿命は、普通の使い方で約1年でず。ただし、乾電池の「使用推奨期限」に 
おいちのは、乾電池の交換が早くなる場合があります。また、付属の乾電池はモニタ 
一用です。 

• 液晶表示がラずくなった5乾電池を取り換えてください。 

• 乾電池を交換した後や、動作が正常でない場合は、必ずリセットスイツチを押してく 
ださし、。 

• 乾電池を誤って使ラと、液漏れや破裂のを険があります。乾電池の注意でをよく読み、 
次の点に特に注意してご使巧ください。 

(1) 乾電池の +( プラス)、一(マイナス)の向きは、器具の表示どおりに正しく入れる。 

(2) 新しい乾電池と古い乾電池、種類の違ラ乾電池を混ぜて使わない。 

(3) 長期間 （1 力月拉上）使用しないときは、乾電池を取り出しておく。 

万一液漏れしたときは、よく拭き取ってか5、新しい乾電池を入れてください。 ， 


リモコンの点巧 


新しい乾電池と交換してを動作が正常でない場合は、リモコンの点巧をしてくだをい。 


( AM ラジオの点検) 


(カメラ付を携帯電話での点検） 


(デジタルカメラでの点、検） 



( AM ラジオ) 


リモコン 


ス 

に 



n □に 



(デジタルカメラ) 


リモコン 


リモコンを操作したとを I 
び入れば正常です。 


巧音（ピーピー音) 


① リモコンの送信部び映るようにセツトしてください。 ① U モコンの送信部び映るようにセツトしてください。 

② リモコンを操作したときすれば正常です。 （ D リモコンを操作したとき^^すれば正常です。 
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B 戻•巧房 • な湿運苗 

( g 國国)ボタンのいずれかを巧す 

• "ピツ"という受信音びして、運転を開始します。 

<1を [10 ボタンを巧す 

• "ピ ー" という受信音びして、運転を停止します。 

風速をセツトずるには 

憂多ボタンを巧す 

• 運転の種類によつ て'灰のよう に選べまず。 

のとき：自動•強•弱•微 

• ぶ居運転 J 

• 除湿運転のとを："微"固定 

室通をセツトずるには 

へィ 上がる 

jMa] 

\y 下がる 

■ U モコン設定温度轟囲 

• 1巨 ° C 〜32でまでセツトでさます。 

|^20° C で"ピピツ"という受信音びします。、 

Iscrc で"ピピピッ"という受信音びします。/ 



■ 巧の運拓ま件でごほ用ください。 


r m 房 

除 湿 

A 百 ^ 

m m 

•外気活 -10 で〜 2 rc な下 

^-10で未満のときや、24でを超えるときは'^ 

機械保護のため、運転しないことがありまず j 

•室温 16 でな上 
• か気温 1 〇でな上 

• 巧気活22で〜43でな下 

J 


• をまにを房運面を巧わないでください 0 


〔風速"自動，，について) 


{ 暖房時 

を房時 ] 

• 運転開始時に、室温と設定温度の差が大さいとき、"強風" 
運転します。 

• のき出す風の温度に応じて自動的に風速が変わりまず。 

• 設定温度になると、ごく弱い風になります。 

V 

• 運お開始時に、室温と設定ミ届度の差が大きいとを、"強風" 
運転します。 

• 設定温度に到達すると"弱風"に切り換わります。 

J 
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■ を房シーズン按わりのとをに、クリーン運拓を巧いますと、 
ま巧熱交換器を乾燥しカビの発生を抑えます。 

(巧生したカビを除去する働をや、お菌効まはありまはん） 

停止中に CD ボタンを3秒間巧す 

• "ピ ー" という受信音びして、約 3 秒後にリモコンににし」び点巧し、 

"ピッ"という受信音ととちにク U -ン運転を開始します。 

•クリーン運転中は、室内機表示部の「運転」ランプび点灯します。 

• 約 30 分の運転を行つて自動的に停止しまず。 

•運転中、タイマー予約中は設定でさません。 


ボタンを巧す 


風巧の調節 


■上下の風向 一がず リモコンで操作して<ださい。（手で動かすと、巧障の原因になります） 



G 自動セット j 

•運転の種類に応じた風向に自動的にセットします。 
通常、上下の風向操作は特に必要ありません。 


な下風向スイング） 

• (風命ボタンを押すと、"ピツ"という受信音びして、上下 
風向板がスイングを繰り返します。 

• 運転を停止ずるとスイングは止まり、吹さ出し□を閉じまず。 

再び運転すると、運転の種類に応じた風向に自動セツトされます。 
( 風向板が動き出すまで己秒ぐ 5 い時間びかかること びあります。^ 
V これは風向板の位置を正しくセツトする確認動作のためです。/ 
■ ちちの風向一手で操作します。 

• 図のように、左ちの風向を調節しまず。 


な下お巧み風向） 

• 上下の風向をお巧みの角度にしたいとをは、15巧ボタンで上下風向板を動 
かし、お好みの位置になった 5、 もう一度(風向 1 ボタンを巧して止めてください。 

• 運転を停止すると吹さ出し□を閉じますび、再び運転するとお好みの位置 
のままでセットされます。ただし、電源プラグを抜いた後（またはブレーカ 
-を OFF にした後） 

は、電源を再投入し 
て運転した場合、お 
好みの位置は U セッ 
卜されます。 

• 運區を切り換えると、 

運転の種類に応じた風 
向に自動セットされま 
す。 

• 風向は図の調節範囲内でお使いください。 



スイング 

範囲 


初期セット 
位置 




便利な使2方 
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タイマー巧綺煤能 


タイマーはタイマー • E タイマ-の2種類のほいかたびでをます。 


网 タイマー- I 人]タイマーは同時に予約することはできません。 


m タイマー巧約のしかた^ ■設定した時邸！拓を巧ったあと停止します。 

-- ノ 設定時間は1か59時巧まで1時巧ごとに設定でを 

ます。 



度]タィう ボタンを巧す (巧し続けると早送りになります） 


が 7 -1ボタンを押ずたびに次のように変わりまず。 

■ I 


1時間ごと 


8時聞 


• "ピッ"といラ受信音びして、切タイマー予約を行います。 

U モコンの表示部に、切タイマーの予約時間が表示されます。 

•運輯の種類-室温-風速の設定は 6®= 日ぺージをご覧ください。 

•運転停止中に^が 7 ^ボタンを巧すとエアコンが運転を開始し、切タイマー予約を 

行います。 

@ボタンを巧!タイマーのモ約時巧 
表示が消えるまで巧す 

. "ピピツ"という受信音びして、タイマーモ約を取消します。 


入タイマーモ約のしかた 



■設定した時間をに運転を開始します。 

設定時巧は1か612時巧まで1時巧ごとに設定で 
をます。 


タイヴ ボタンを巧す 

湘し続けると早送りになります） 


' ボタンを押ずたびに次のように変わりまず。 





> "ピッ"といラ受信音びして、入タイマー予約を行いまず。 

U モコンの表示部に、入タイマーの予約時間び表示されます。 
»運転の種類-室温-風速の設定は 6®= 日ページをご覧ください。 


お厕 氏夕叫ボタンを口]タイマーのモ約時間 

表巧が消えるまで巧す 


■ピピツ"という受信音びして、タイマーモ約を取消します。 
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便利な使い方 











































































































お手乂れ 


A 注意: 


お手入れの前には、リモコンで運 S を厚止して、覃巧プラグを巧くほたは、ブレーカーを " OFR こする） 
本な:に化をかけない 感電の原因になります。 

エアコン内部の清掃をする場合には、お買いホめの販売店に相談し、ま巧機の熱交換器の 
洗をは、お客様自身で巧わない 感電や故障の原因となります。 

• 不安定な台に乗って掃除しない 輯倒などによるけびの原因になります。 
_ • 愚き閒ホ麟を着用する ~手袋を着用しないと贿防)部品に触れて、けがをする原因となります。 

フ□ント J \ネルのお手入れのしかた 

• フ□ントパネルをはずず。 

• 水洗いする。 

ミちれび目立つとさは、うずめた中性洗剤で洗ったあと、よく水洗いしてください。 

強くこずったり、スポンジやたわしなどで洗わないでください。傷つくおそれびありまず。 

•やわ5かい巧で、水分をふき取るか陰干しする。水気び残っていると故障の原因になります。 

• フ□ントパネルを列さないでお手入れする場合は、本体- U モコンともに、やわ5かい巧でか5拭きしてください。 
化学ぞラさんをご使用の際は、その注意書さに従ってください。 


フ□ントパネルの着脱のしかた • フロン ト パネルの 着 化は化ず両手で巧ってください。 


はずす 



巧ず 


取り付ける 


手前に引く 


• 両手でノ くネルを開ささつたところでち側アームの 
奥を内側に巧して外したあと、少し閉じなが6手 
前に引いてください。 



軸部 


ステップ 


フ□ントパネルの左ちのアームの軸部を、本体のステップに 

沿って穴に入るまでしっかりと差し込みまず 。確実に取り付 
いていることを確認したのち、フ□ントバネルを閉じまず。 


■約2週間に1回は、マイク□メッシュ•ステンレスフイルターのお掃除を。電気代の節約にを 
な D ます。 

リモコンで運おを停止して、電源プラグを巧く 
(または、ブ レーカーを " OFF " にする） 

フロントパネルを止まるところまで開け、 

マイク□メッシュ • ステンレスフイルターを取り出す 

(フロント/け'ルの開閉のしかた防7ぺージ） 

掃除機でホコリを吸い取る 

■マイク□メッシュ-ステンレスフイルターの;'ちれがひどく掃除機で 
取れないときは、中’性洗剤で洗ったあと、よく水洗いをして、陰干 
ししてください。 

■お手入れずるとさは、巿版のスポンジ（やわ5かい面）で行ってく 
ださい。たわしやブラシでこすると表面の金属膜がはがれてしま 
いまず。 

^マイク□メッシュ•ステンレスフイルターを取り付ける 

1# •マイク□メッシュ-ステンレスフイルターは爲)表示のあるちを手前にしてツメの内側 
- に取り付けてください。 

•マイク□メッシュ-ステンレスフイルターを取り付けたあと♦部を巧してフ□ント 
八°ネルを閉じます。 


2 



A 注意 


•フロントパネルび、ガタついているとパネルびかれ、落下するおそれびあります。 
•マイク□メッシュ•ステンレスフイルターをかしたまま運拓しないでください。 熱交換 

器のすさ間や機械にホコ U が入り、熱交換器ににおいの成分が付着したり、故障の原因になります。 

•マイク□メッシュ • ステンレスフイルターの取り外し • 取り付けの際、熱交換器の 
フインで手などを切6ないよラに十分ごを意ください。 


■長期巧 （1 力月な上）ほわないとまは、巧の手順でお手入れを。 

電源,プラグを巧く。または、 


露鱗 内部 


2 


ブ レーカーを " OFF " にする 


ブ 


リモコンの巧電池 
を取り出す 


クリーン運転をしてください。 
(防10ぺ—ジ） 

内部びめれたままで長期間使 
わないとカビび発生しやずく 
なります。 
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上手な巧い方 



























巧!つてお I 、て I 、 ただをた いこと )ぃ4 

■お房 • を房の能力について 

暖房運拓について 

• このルームエアコンは、か気の熱を吸収して室内に運び込むヒートポンプ暖房を行いますので、か気温び 
下びるにつれて暖房能力は低下します。この場合はインバーターの働さで、圧縮機の回転数を上げて能力 
の低下を防ざますび、それでを暖まりの悪いとさは、他の暖房器具と併用してください。 

•エアコン暖房は、部屋全体を暖める暖房ですので、暖かく感じるまで時間びかかります。 

タイマーで早めに運転しておくことをおすすめしまず。 （ BS ^ l 1ぺージ） 

巧房運起について 

•室内にを房能力] iLh の熱源（をくの人び居る•熱器具を使ラ）がありますと、"設定温度"に到達しない 
ことびあります。 

※配管び長いと、暖房-冷房の能力び低下します。 

■暖房-編-除湿運お (防 P .9) 

• 運區を開始する前の U モコン操作で、風速-室温をセットした後、ボタンをはなすと、 

約10秒後にそれ5の表示び消え、運転の種類だけの表示になります。 

• 運転中に運転の種類を変更すると、保護回路び働いて約3分間運転しません。 

•暖房運転時、室内機の運転ランプび点滅し、しば5く風び出ないことがあります。（咳>巨ぺージ） 

• 暖房の風速"強"運転時、風び;ちたく感じる場合や部屋が暖かくなった後に静かな運輯を行いたい場合は、 
風速"自動"でお使いになることをお勧めします。 

• 風速"微"運転時は、能力び少しお下します。 

•暖房運転の風速"微"•"弱"では、運転条件によって、風速び変化することびあります。 

•除湿運転時、室温び下びり、室が機び停止すると室内機の送風ち止まります。 

また、室温が上がり、室が機び運転してち約30秒ほど室内機か5風び出ません。 

■タイマーモ約機能（防 P .11) 

• タイマー予約したとさに U モコンの送信をエアコンび受信しないと、タイマー時間びさてち、エアコンは 
動作しません。室内機の受信音と室内機のタイマーランプで、タイマー予約したことを確認してください。 
(防 巨ぺージ） 

• 停止中に切タイマーを予約すると運転を開始します。 


上手な®い方 
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別売りの r ナノチタン除国•脱臭空 清 フィルター J を取り付けることびでをまず。 （ KTig ページ) 
• ナノチタン除菌-脱臭空清フィルターは粒子の細かなナノチタン触媒び、 

ルさな細菌をキャッチして除菌。巧れやニオイを除去します。 

ナノチタン除菌-脱臭空清フィルターの働さで（通常の運転に空気清ミきと 
脱臭機能びプラスされ）ク IJ - ンで快適な空間をつくります。 


• フ□ントパネルとフイルターを取りかします。（フ□ントパネルの着脱のしかた防12ぺージ) 
• ナノチタン除菌-脱臭空清フィルターを取り付けます。 





■ r 適切な室温 J が、か6だにを家計にをおすすめです。 

•をやし過ざたり、暖め過ざないようにしてください。健康上好ましくないうえ、電気代もムダになります。 
•窓の力ーテンやブラインドを閉めれば、熱の出入りを抑えて、電気をより有効に使えます。 

■ とをどを、お部屋の空気を入れ換えてください。 


A 注意 


燃焼器具と同時に使う時は、必ず換気を行う 


■ おやすみになるとを、か出するとを、タイマーのち効利用を。 

(タイマーの使いかたは防11ぺージ） 

■ 巧のをのはほわないで！（室か機を同様） 

• ベンジン-シンナー-スポンジ•たねし-みがさおなどは、塗装面やプラスチック部品 
を傷めます。 

• 4 crc じ(上のお湯を使わないでください。フィルターび縮んだり、プラスチック 
部品び変形することびあります。 

■ のい込み口 -吹を出し□はふさびないで！ 

• 室内-室が機の吸い込み□や吹さ出し□を力ーテンや他の障害物でふさびないでください。 
性能び低下するばかりか、故障の原因になります。 



上手な使い方 
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k 故障か SL ? とち った S 〇ぃ d 


■サービスを依巧する前に 次のことをお調べください。 


送信しない 
受信しない 

{ U モコンの表示び5ずい • 表示びでない） 

①リモコンが電池切れになっていませんか？ 

8ぺージ 

②乾電池の@©が逆になっていませんか？ 

③ U モコンの信号が受信しづ5い場合、照明が影響していませんか？ 

馆 R 屋の照明を消して確認し、影響している場合は、販売店にご巧談ください） 

運起しない 

①電源プラグが差し込まれていますか？ 


②ご家庭のヒューズやブレーカーが切れていませんか？ 


③停電ではありませんか？(停電後は運転が停止したままとなりまず） 


よくおえない 

よ<暖ま5ない 

①マイク□メッシュ-ステンレスフイルターにホコリが詰まってし)ませんか？ 
(フィルターが目詰まりすると機械保護のため運転が停止することがありまず） 

12ページ 

②"設定室温"のセットは適正になっていますか？ 

9ぺージ 

③上下風向板は、運転内容に合った正しい位置になっていますか？ 

1日ぺージ 

④室内.室外機の巧を出し□や吸い込み□を障害物などでふさいでいませんか？ 
室内機の吹き出し□か5出る風を力ーテンレールなどで巧げていませんか？ 


⑥風速が"微"になっていませんか？ 

9. 13ぺ-ジ 


■これはが障ではありません。 


においびする 

エアコン自巧ににおいを発をさせる巧質はほ用しておりません。 

室内の空気にままれているタバコ*化巧品*食品などいろいろなにおいげエアコンに 
付着し、これび枚き出ずためでず。 

運拓ランプび点滅し、 

風び止まる 

<暖房運転開始> 暖かい風をお届けする準備をしています。そのままお待ちください。 

<暖房運転中> 室が機についた霜をとかしていまず。そのままお待ちください。 （6 ぺージ） 
<運転切換のとき>;令房か S 暖房に運転を切り換えたとさに、保護回路または、予熱 
センサーが働くためです。 

r シュルシュル J r シャ ー J 
r ボコボコ " プシュ J という音 

を媒がパイプの中を流れる音と、流れのち向を切り換えるときの弁の音です。 

r キシキシ J という音 

温度変化でエアコン自体が膨張-収縮する音です。 

r パサパサ J とい5音 

運転開始時など、室内ファンの回転数が変わるためでず。 

r カタカタ J という音 

電源投入時、電動#が作動ずるとさの音です。 

r ポコポコ J という音 

換気扇等により排水ホース内の空気が吸引され、露受皿の除湿水を吹を上げるときの音 
です。詳しくは、お買い上げの販売店にご相談ください。 

運転音び巧わる 

室温の変化に応じて、運輯バワーが変わるためでず。 

霧び出る 

室内の空気がエアコンのを気で急速に;令やされて霧になるためです。 

室か機か5湯気び立つ 

霜取り運転で溶けた水が蒸発するためでず。 

"停止"にしてち室か機び 
動いている 

才ートフレッシュ除霜（"暖房"を停止するとマイコンが室が機の霜付き状態をチェック 
し、必要に応じ自動霜取り運面を指令する機能）が働いているためです。 

設を室温にな5ない 

在室人数や室内-室斜の条件によっては、 U モコンの設定室温と実際の室温に若干の 
ズレが生じる場合がありまず。 


• ly 上のことをお調べになり、それでら具合の悪いと走や下記のよラな現をが出たときは、電源プラグを巧さ（またはブレーカーを " OFF " 
にして）、ずぐにお買い上げの販売店にご連結くださし、。アフターヴービスについては1己ぺージをご覧ください。 


こんなとをは、すぐ販売店へ。 

• ブレーカーやヒューズがたびたび切れる。 

• スイッチの動作が不確実。 

• 誤ってエアコン内部に異物や水を入れてしまった。 

• コードの過熱やコードの被覆に破れがある。 

• 室内機表示部のタイマーランプが点滅している。 

(点滅回数で故障原因がわかりますので、電源プラグを巧<前に点滅回数をご確認の上ご連絡<ださい) 
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は証とアフター サービス 【かずお読み < だをい。) ^い J 


環境条件 

電源電圧 

製品の定格電圧による 

周波数 

己 0/60HZ 

お房室內温度 

吕7で（乾球温度） 

お房室內湿度 

47% (湿球温度1目 D) 

お房室列温度 

3已で（乾球温度） 

お房室が湿度 

40% (湿球温度24で） 

暖民室內温度 

吕〇で（乾球温度） 

暖民室巧湿度 

己9% (湿球温度1己で） 

暖房室列温度 

7で（乾球温度） 

暖房室列湿度 

87% (湿球涵度6で） 

設置条件 

製品の据付説明書による標準設置 

負荷条件 

住宅 

木造平屋，南向さ和室，居間 

部屋の広さ 

製品能力に見合った広さの部屋（畳数） 

想定時間 

1年間の使用日数 

東京モデル 

ち房6月吕日か5目月吕1日までの11吕日間 
暖房10月吕8日か54月14日までの16白日間 

1曰の使用時間 

ち房白時間/曰 
暖房7時間/曰 

1年間の使用時間 

冷房：1で08時間/年 
暖房： 1.1S3 時間/年 


曰立家電品の長期使用に二 
てのご相談は日立長期使用 
電品相談窓口 （1^ 裏表紙) 
ごネ目談ください。 


>設置状況や環境、使用頻度が上記の条件と異なる場合、または、本来の使用目的しソ列でご使用された場ちは、設計上の標準使用期間より短い 
期間で経年莫化による発火-けが等の事故に至るおそれびあります。 


6 


A 


《【設計上の標準使用期間】10年 

設計上の標準使用期間を超えてお使いいただいた場合は、経年劣化による発火*けが等の事故に至るおそれがありまず。 


設計上の標準使用期間とは 


《運転時間や温湿度など、凹下の標準的な使用条件に基づ<経年劣化に巧して、製造した年か5安全上ま障な<使用することがでさる標準的な期間でず。 
※設計上の標準使巧期間は、無償保証期間とは異なります。また、一般的な故障を保証するものでもありません。 

■ 標華使用を件曰本を凍空調工業会自主基華による 


保証書は、必ず「お買い上げ曰-販売店名」など 
の記入をお確かめのラえ、販売店から受け取って 
いただを、内容をよくお読みのあと、大切に保管 
して < ださい。 

-保証期間- 


お買い上げの曰か51年間です。 

(ただし、を凍サイクル部分は已年間です） 

なお、保証期間中でち有料になることがありま 
すので保証書をよくお読みください。 


エアコンの 補修用性能部品の保有期間は、製造打ち切り後9年です。 

補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。 


ご乾居により、お買い上げの販売店のアフターヴービスを受け5れなくなる場合は、前もって販売 
店にご相談ください。ご転居先での日立の家電品取扱店を紹介させていただをまず。 


修理に関するご相談な日びにごす明な点は、お買い上げの販売店または「お客様ご相談窓 
口」 （0^ 裏表紙）にお問い合わせください。 


1己ページにしたびって調べていただを、なお異常があるときは、必 
ず電源プラグを巧いて（またはブレーカーを "OFF" にして）か!5、お買 
い上げの販売店にご連結ください。 

■ご連絡していただきたい内容 

アフターサービスを お申し付けいただくときは、下のことをお知 
らせ < ださい。 


品 名 

日立ルームエアコン 

形 名 

RAS - し J 2 吕 Y / RAS - し J 2 己 Y 
RAS - LJ 28 Y / RAS - LJ 3 己 Y 

、 1 ^咳 

麵ぉ猫樹こ表示） S 識織説 

お買い上げ曰 

年月日 

故障状況 

でさるだけ具体的に 

ご 住 所 

付近の目印等も併せてお知らせください。 

お 名前 


電話番号 

C ) - 

訪問希望曰 



■保証期間中は 

修理に際しましては保証書をご提示ください。保証書の規定に従つ 
て、販売店び修理させていたださます。 

■保証期間が過ぎているとさは 

修理すれば使用できる場合には、ご希望により修理させていただき 
ます。 

■修理料金のしくみ 

修理料金=技術料+部品げ+出張料 
などで構成されていまず。 


診断、部品交換、調整、修理完了時の点検などの作業にか 
かる費用です。技術をの人件費、技術教育費、測定械器な 
どの設備費、一般管理費などが含まれます。 


修理に使用した部品代金です。その他の修理に付帯する部 
材などを含む場ちもあります。 


商品のある場所へ技術者を派遣ずる場合の費用です。別途、 
駐車料金をいただく場ちもあります。 


長巧ほ用製品まを表巧がちに畳づ< 
ホ化表巧につい で 


《経年劣化により危害の発生が高まるおそれがあることをま意喚起ずるために電気用品安全法で義務付け5れた下の表示を室内機の銘板に巧っています。 

【製造年】（室の機の銘板の中に西暦4巧で表示してありまず） 


本体への表示内容 


修理を依巧されるとをは（出張修理) 


ご不明な点や修理に関するご相談は 


面居されるとをは 


補修用性能部品の呆有期巧 


呆 証書 


い家へ 


アフタ—ヴービス 


出張料 


部品代 


巧術料 











































































ぶ期点を 




■半年〜1年に一度、定期的に巧の点巧を行つてください。をし、ご不審な点びありました6、 
すぐにお買い上げの販売店にご連絡ください。 


コンセント 



アース線 


• 電源プラグびコンセントに確実に差し込まれていまずか？ 

A msz 化 電源プラグがコンセントにしっかり差し込まれていなかったり、 
/•\ S B 熱くなっていたりすると、感電や义災などの原因になります。 

• 電源プラグにホコ IJ の付着やちれなどがある場合は掃除をしてか5電源プラグを差し込んでください C 
• アースび確実に行われていますか？ 


据付台 



yv アース(接地)が正しく接続されているかを確認する 

/j\ 望告ア-ス線びがれたり、をホで哪1たりすると、誤！)作や感電な 
^~^ どの原因になります。 



• 据え付けび不安定になっていませんか？ 


A 警告 


据付台が極端に請びている、あるいは室が機が傾いたりしてい 
ないかを確認する 

室が機が倒れたり、落下したりして、けがなどの原因になります。 


点巧整備) エアコンを数シーズン使いますと、内部が巧れ、性能が低下することがあります。 


A 注意 


通常のお手入れと別に点検壁備を行う 

室内機の内部にゴミやホコ U びたまって、除湿水のが水経路を詰ま5せ室内機か5水たれ 
を発生させることびありまず。 


• 通常のお手入れと別に、点検整備をお勧めします。 


A 注意 


点検壁備は、お買いホめの販売店に依頼ずる 

点検整備には専門技術を必要とします。市販の洗ミき剤などを使用しますと、樹脂部品の 
割れや排水経路の詰まりに至ることびあり、水たれや感電の原因にちなりまず。 


• 点検整備は、お買い求めの販売店にご相談ください。 


制!巧居運転） （販売店で行う操作です） 

■ ま巧機の強制お房スイッチを ON させると強制を房になります。脚璋診断やまか機にをな 
を回収するとをにほ用してください。 

•強制を房スイッチでの作業び終了した！5、必ずスイッチを巧すか、 U モコンで強制を房運転を止めて<ださい。 


A 注意 


サービスバルブのスピンドルを閉めた状態で己分に(上運転しない 



応急運面スイツチけき制を房スイツチ） 

己秒に(上巧し続けると強制運転を開始します。止める時は、もう一度スイッチを巧 
すかリモコンで運転を停止してください。 
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巧そ付けに〇1 、て 




A 警告 


据付工事や電気工事は専門の技術がお、要なため、販売店に依頼する 
費用など詳しいことは、お買い求めの販売店にご相談ください。 
据付場所については、販売店とよくご相談してミ夫める 
アース（接地）を確実に巧ラ 

感電防止のほか静電気の障喜や雑音を防ぐ効果ちあります。 


室内機およびリモコンは、テレビ-ラジオやアンテナか5 
1111な上離してください。1 mU 上あってち受信感度の弱い 
場合は、雑音がルさくなるまで離してください。 

海お地区で潮 
風び直接当た 
る場所や温泉 
地帯など周辺 
環境が特殊な 
場所でご使用 
になる場合- 
は、 お買い上げの販売店とよく相談してください。 

調理場や機械工場など油の飛まや油煙の立ちこめる場所、 
工場など電圧変動のをい巧、電磁波を発生する病院や作業 
場、粉末や塵埃のをい工場への設置は避けてください。 

室内機（巧出 □) は义災警報器か51.已 m な上離して据え 
付けてください。 


• 電源は配電盤か5エアコン専用に引いた回路をお使 
いください。 



巧ち 

す巧 

RAC-LJ22Y 

RAC-LJ25Y 

40cmlU± 

RAC-LJ28Y 

RAC-LJ36Y 

35cmlU± 




A 注意 


ま巧機がかホースか6の除湿化、まか機が水口 
(下面）か6の凝縮化び出るため、化はけのよい 
場所を選ぶ 

可燃性ガスの漏れるおそれのある場所や、蒸気- 
ミ由煙などの巧をする巧で巧わない 

弓I火や爆発のおそれびあります。 

巧巧な用途（例えば電子機おや精密機器の維持、 
食品-ま巧-美術骨 重 品の巧を、生物の培養•巧 
培•飼育など）にはほ用しない ルームエアコン 
は日本工業規格 (JIS C 9612) に基づき、一般の 
家庭でご使用いただくために製造されたちのです。 


A 警告 


万一漏電したとまの感電防止のために、 
アース（接地）を確実に行ラ 

アースエ事は r 電気設備に関する巧術基準」に従っ 
て行ってください。 

アース（接地）を行ラと、感電防止のほかに製品 
に触れたとさに感じる静電気の障害や、リモコン 
操作時にテレビ-ラジオに入る雑音を防ぐ効果を 
ありまず。 

詳しくはお買い上げの販売店にご相談ください。 

巧のよ5な場所にアース線を接続しない 
①水道管 
( D ガス管 

爆発のおそれびあります。 

③電話線のアースや避雷針 

落雷のとを大さな電流び流れ危険です。 

漏電しや断器を設置する 

据付場所によっては、 D 種接地工事のほかさ5に漏電し 
や断器を設置ずることび法規で義務づけ5れています。 
詳しくはお買い上げの販売店にご相談ください。 


積雪について 


室が機の吸い込み□やのさ出し□が雪でふさがれますと、暖まりにくくなったり故障の原 
因になったりします。積雪地では防雪の処置をお願いします。 

詳しくは、お買い上げの販売店にご相談ください。 



騒音にもご配慮を 


• 据え付けにあたつ口ま、エアコンの■■こ十分耐える場所で、騒直や麵が増大しないような場所をお選びください。 

• 室が機の日夕き出し□か S の;令-温風や騒音が、隣家の迷惑にな6ないよラな場所をお還びください。 

• 室外機の日欠き出し□付近に物を置きまずと、機能低下や騒音増大のもとになりますので、障害物は置かないでください。 
• エアコンを使用中に異常な音にお気づきの場合は、お買い上げの販売店にご相談ください。 


再据付工事のお申し込みは 


販売店に再据付工事（転居または別の部屋への接続）を巧頼する場合は、据付工事の繁忙期に当たる夏期は工事び遅れざみになりますので、でさ 
るだけ避けるよ引こお願いいたします。また、据付工事は専門の技術び必要です。費用など詳しいことは、お買いまめの販売店にご相談ください。 


アフタ—ヴービス 
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•この仕様表は、 J 旧（日本工業規格）に基づいた数値です。 

•運転停止中の消費電力は、 0.6 W です。（ブレーカー OFF 時は OW ) 
•() 内は能力•消費電力の可変幅を表示しています。 

• 区分名とは、家庭用品品 質 表示法にちとづく表示です。 


>価格は200日年1月現在の消費税率を基に総額表示を行っています。 

>商品によっては品切れ、仕様変更の場合びございますので、販売店にお問い合わせください C 
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r 

主な別売部品 


p [5 □口 名 

型式 

備考 

希望ル売価格 

質ル f ? ぉ胃^^ 

SP - VCF 9 

-1セットで約2年間ご使用になれます。 

(2 枚で1セット） 

1，已7己円（税込) 

\_ 



J 


r 


主な付属部品 1 

pP ロロ 名 

個数 

備考 

U モコン 

1 

型式； RAR -4 E 1 

IJ モコン取付具 

1 


IJ モコン取付具固定ねじ 

2 


、リモコン用乾電池（単 4) 

2 

モニター用乾電池のため、乾電池の交換び早くなる場合びありまず 。 J 



形 

名 

室内機 

室外機 

室内機 

室外機 

室内機 

室外機 

室内機 

室外機 

RAS - 

LJ 22 Y 

RAC - 

LJ 22 Y 

RAS - 

LJ 25 Y 

RAC - 

LJ 25 Y 

RAS - 

LJ 28 Y 

RAC - 

LJ 28 Y 

RAS - 
LJ 3 目 Y 

RAC - 

LJ 36 Y 

電 



源（ V ) 

単相10 0 V 

定 

格 周 

波 

数 （ Hz ) 

已0 • 白0共用 


定 格 能 

力 （ kW ) 

2.2 (0.9 〜と9) 

2.5 (日.日〜 3.1) 

2.8 (0 .日〜: 3.3) 

3.6 (0.9 〜 4. 日） 

'■么 

/で 

定格消費電 

力 （ W ) 

430に30〜 980) 

已〇已 （230 〜1，08 0) 

已8已 （230 〜1119已） 

1.110に30〜1，20 0) 


運転 電 

流 （ A ) 

4.9 

已 .7 

目.己 

12.3 


運 転 


音 （ dB ) 

4已 

4已 

4已 

46 

46 

47 

46 

47 

m 

を房面積の目を 

麵則 

-卜唐向き洋室 

1已 

17 

19 

2已 


(怖 

木造南向さ和室 

10 

1 

1 

13 

16 


定 格 能 

力 （ kW ) 

2.2 (0.9 〜 3.9) 

2.5 (日.日〜 4.1) 

3.6 (0 .日〜4.目） 

4.2 (0.9 〜 4.7) 

暖 

定格消費電 

力 （ W ) 

40已 （ 19日〜1，日4日） 

44已（190〜1，日1已） 

720 (190 〜1，08已） 

960 (190 〜1，12 0) 


運転 電 

流 （ A ) 

4.8 

己.2 

8.0 

10.7 


運 転 


音 （ dB ) 

4已 

44 

46 

4已 

47 

47 

47 

47 

m 

暖房面積の目を 

お筋則-陆腑鞋 

10 

1 

1 

16 

19 


(怖 

木造南向さ和室 

8 

9 

13 

1已 

通年エネルギー消費効率 ( APF ) 

4.9 

4.9 

已.日 

4.已 

区 

分 


名 

ィ 


A 

A 

C 

外お寸法 ( mm ) (高さ X 幅 X 奥行） 

280 X 780 X 210 

505 X 700 X 258 

280 X 780 X 210 

505 X 700 X 258 

280 X 780 X 210 

548 X 750 X 288 

280 X 780 X 210 

548 X 750 X 288 

製 

品 質 

量 （ kg ) 

9 

2已 

9.5 

26 

目.已 

29 

9.5 

29 


アフタ—ヴービス 


































































お客炼ご相談窓 □ 




このよラな症状のときは、故障や事 
故防止のため、 スイッチを切り、コ 
ンセントか5電源プラグを抜いて 
(またはブレーカーを" OFF" にして) 

必ず販売店に点検*修理をご相談く 
ださし、。 


参電源コードやプラグび異常に熱い。 
♦電源プラグが変色している。 

♦こげ臭いにおいげする。 
♦ブレーカーが頻繁に落ちる。 

♦架台や吊り下げ等の取付部品が腐食 
していたり、取付がゆるんでいる。 
♦室内機か！ 57K 漏れがする。 


参運輯音び異常に高<なる。 
•その他の異常や故障びある。 


愛情点検 


口 


廃棄時にご注意願います。 

2001年4月施行の家電 U サイクル法では、お客様びご使用ミきみのエアコンを廃棄される場合は、収集-運搬料 
金と再商品化等料金をおま払いいたださ、対象品を販売店や市町村に適正に引き渡すことび求め5れています。 


因图圆巧已 

購入年月日.購入店名を記 
入しておいてください。 
サービスを 依頼されるとさ 
に便利でず。 


お買い上げ日 

年月 曰 

お名 


購入店名 

電話 （ ） 


0日立アプライアンス株式会社 

干1日日-841日東京都港区西新橋 2-15- 12 


RAS - LJ 22 Y 
RAS - LJ 2 已 Y 
RAS - LJ 28 Y 
RAS - LJ 3 目 Y 


⑥ 


曰立家電品についてのご相談や修理はお買い上げの販売店へ 

なお、転居されたり、贈物でいただいたちのの修理などで、ご不明な点は下記窓□にご相談ください。 


修理など アフターサービス に関するご相談は 
エコーセンターへ 
TEL 0120 -3121- 巨 8 
FAX 0120 -3121-87 

(受付時間）日:00〜19:00 (3 巨已曰） 
携帯電話、 PHS か5ちご利用でをまず。 


商品情報やお取り扱いについてのご相談は 
お客様相談センターへ 
TEL 0120 -3121-11 
FAX 0120 -31 21 -34 

(受付時間）9 : 00-17： 30旧〜±)、9 : 00〜17 : 00旧.祝日） 
年末年始は休ませていただきまず。 

携帯電話、 PHS か!5ちご利用できまず。 


• 「持込修理」および「部品購入」については、上記サービス窓□にて各地区のサービスセンターをご紹介させていただきます。 

• お客様が弊社にお電話いただいた場合には、正確にご回答するために、通話内容を記録(録音など)させていただくことがあります。 
• ご相談、ご依頼いただいた内容によっては與社のグループ会社に個人情報を提供し対応させていただくことがあります。 

• 修理をご依頼いただいたお客様へ、アフターサービスに関するアンケート八ガキを送付させていただくことがあります。 



曰立長期使用家電品相談窓 □ 
TEL 0120— 14己一4己8 

(受付時間）9 : 00〜17 : 30 (月〜金） 

±、曰、祝日および年末年始は休ませていただきます。 
携帯電話、 PHS か5ちご利用でさます。 


• お客様が製社にお電話いただいた場合には、正確にご回答するために、通話内容を記録(録音など)させていただくことがあります。 
• ご相談、ご依頼いただいた内容によっては製社のグループ会社に個人情報を提供し対応させていただくことがあります。 


長年ご使用のエアコンの点検を 


♦ルーム エアコンの 巧な用性能部品の巧ち巧固は、お造巧ち切りを 9 年でず。 


ご使用中止 



このよラな活状はありま 
せんか？ 














































HITACHI 

曰立ルームエアコン据付説明書 


♦据付工事前にお読みにな日正し<据え付けてください。 

♦お客さまに操作方巧を取扱説巧書でよく説明してください。 


ま巧機 まか機 

RAS - LJ 22 Y お + RAC - LJ 22 Y お 
RAS - LJ 2 已 Y 巧 + RAC - LJ 2 已 Y 巧 
RAS - LJ 28 Y お + RAC - LJ 28 Y お 
RAS - LJ 3 巨 Y 巧 + RAC - LJ 3 巨 Y 巧 

据付情報 • レンホース占 ifi じ ih めにな D ました。 


Os 付工事に化要な工具 （® E |] は R 410 A き用工具)) 

♦ ©©ドライバー♦巻さ尺 ♦ナイフ ♦ペンチ 
♦パイプカツター♦六角棒スバナ（呼 4) 參ドカツター 
• の6己 mm ホールコアドリル♦真空ポンプ 
♦スバナまたはモンキーレンチ ♦ トルクレンチ 
® ポンプアダプタ ® フレアリングツール ® ガス漏れ検知器 
摩マニホールドバルブ獲チヤージホース 



まを上のごま意- 

おほいになる人や化の入への危害、財産への損害をモおに防止ずるため、化ずお守日いただ<ことを、なのよラに説明していまず。 


必ずお巧日 < ださい。 


■表示内容をお巧して誤つた据え付け方をしていたとまにちじ 
るを害や損害の程度を、巧の表おで区分し、説明しています。 


A 警告 

この表示の欄は、 r 巧亡または重傷を負 
ラおそれげある J 内容でず。 

A 注意 

この表示の欄は、「傷害を負ラおそれま 
たは物的損害をちじるおそれがある J 
巧客です。 


■お守日いただく巧客の種類を、巧の絵表示で区巧し、説明し 
ています。{下記は絵表巧の一例です） 


このよラな•指表示は、してはいけない 
r 禁止 J 内容でず。 


因 


このよ5な給ま示は、化ず実巧していただく 
r 強制 J 内容でず。 


♦据付工事完了を、試運転を巧い男常びないことを巧認ずるととちに、巧巧説巧書にそってお客様に使用方巧、お手入れの仕方 
を説明してください。また、この据付説巧書は、取巧説巧書ととちにお客様び巧巧頂くよ5に巧巧してください。 


广 


A 警告 


•据付工事は、お買い上げの販売店または、専門業者に巧巧する 

ご自分で据付工事をされ不備があると、水漏れや感電*火災 
の原因になります。 


〇 


♦据巧工事は、この据付説明書に従って巧実に巧5 

据え付けに不備があると、水漏れや感電*火災の原因になり 
まず。 


〇 


♦据え付けは、重量に十分耐える巧で巧実に巧5 

強度不足や据え付けが不完全な場合は、室内外機の落下に 
よ0、けがの原因になります。 


〇 


•電気工事は、事±の資格のある方び r 電気設厢に関する 
技術基準 J 、 「巧結視固および、樹调 t 明書に従って施工し、 
化ず専用回路を促用ずる 

蘭回路容量不足や施工不備があると、感電や火災の原因になります。 


〇 


•接続ケーブルの配緑は、透中疫続やよ0線の巧用はせず 
所定のケーブルを®用して巧実に接続ずる 
端子接続酣こケーブルの巧力び坛え目ないように確実に固定ずる 

接続や固定が不完全な場合は、故障や火災の原因になりまず。 


〇 


♦設置工事部品は、がず付属部品及び指定の部品 （ su 壳部品寄) 
を巧用ずる 

当社指定部品を使用しないと、室内外機の落下-水漏れ- 
感電*火災および運転音や振動が大さくなる原因になりまず。 


〇 


♦エアコンの設置やな設の場合、をなサイクル巧に指定;を巧 
( R 41 口 A ) なかの空気などを混入させない 

空気などが混入ずると、：令凍ヴイクル内が異常高圧になり、 
破裂やけがなどの原因になりまず。 


0 


♦配管-フレアナツトは、おず R 410 A 指定のものを皮用する 

破裂やけがなどの原因になりまず。 


〇 


♦フレアナットはトルクレンチを巧用し、指定のトルクで 
締め付ける 

フレアナットを締め付け過ぎると、長期経過後フレアナット 
が割れて冷媒漏れの原因になります。 


〇 


♦作業中にち巧ガスび漏れた場さは、換気を巧5 

冷媒ガスが乂気に触れると、有毒ガスが発生する原因に 
なります。 


〇 


♦設置工事終了を、を巧ガスび漏れていないことを確認ずる 

冷媒ガスが室内に漏れ、フアンヒーター•ストーブ-コン□など 
の火気に触れると、有毒ガスが発生する原因になります。 


〇 


[ A 警告 


♦アース{接巧）を確実に巧5 
アース結はガス管-水道管-避雷針-電話のアース線に 
接続しない 

アースが不完全な場合は、故障や漏電のとき感電の原剧こなりまず。 

〇 

♦据付け作業では、圧捕機を運面ずる前に、確実に巧巧配管 
を取付ける 

:令媒配管が取り付け5れてお5ず、ヴービスノりレブ開放げ態 
で圧縮機を運転すると、空気などを吸引し、：令凍サイクル内 
が異甫高圧となり、破裂-けがなどの原因になります。 

〇 

•を巧回収（ポンプダウン）作業では、おな配菅をがず前に 
旺縮煤を停止する 

圧縮機を運転したまま、ヴービスバルブ開放状態で冷媒配 
管を列すと空気などを吸引し、冷凍ヴイクル内が異甫高圧 
となり、破裂-けがなどの原因になります。 

〇 

♦電源コードの加工-透中接続-タコち曲線はしない 

接続不良-絶縁不良-許容電流オーバーなどにより、火災や 
感電の原因になります。 

0 

♦接続ケーブルの酌線は、端子カバーび浮き上が5ないように 
整おし、カバーを確実に取日がける 

カバーの取り付けが不完全な場合は、端子接続部の発熱、 
火災や感電の原因になりまず。 

〇 

參電源プラグを差し込む居は、電源プラグ刷だけでなく、コンセント側にをホコリの 
付着、詰ま日、びたつきびないことを確認し、巧の巧元まで確実に差し込む 

ホコ1」の付着、詰まり、がたつさがあると、感電、火がの原因になります。 
コンセントにがたつきがある場合は、交換してください。 

〇 

' A 注意 


♦設置場所によっては漏電しや断器を取0付ける 

漏電しゃ断器び取り付け！5れていないと、感電の原因に 
なることがあります。 

〇 

•可燃性ガスの漏れるおそれのある場所へは設置しない 

万ーガスが漏れて室内外機周囲にたまると、 vfl 

発火の原因になることがありまず。 、じ 

B 

♦おか工事は、据付説明書に従って、巧実に排水するよう配管を巧う 

不確実な場合は、屋内に浸水し家財などを濡5ず原因に 
^なることがありまず。 

〇 






















































fi 外機の据え巧けは、 

上•左•ち•前•後のう 
ち少なくとち3方向を開 
巧し通風路を確保してく 
ださい。 


アース線 
/アース棒.アース線は1 
されてしほせん。 

\別売品をご利用くださ I 


麵が家固こ伝ねるむそれの搞場 
台は、室邏と揺具の亂こ麵ゴ 
ム側売部品）を入れてください。 


すさ間びないよラ確実にシール 
してください。 



① 


己 OmmW 上（できるだけ広くあけてくださし， 


村 

雌 

删 

居 


呈巧-室か機据付回（平地置台設置例) 


横引きなど屋内を通す配智ま、保を 
用断熱材をかぶせて< ださい。 

I 保冷巧断熱材が不足するとさは サー ビス\ 
パーッ部品番号 RAS - 22 8 FX 日17を 
\使用して<ださい I 


ち図のだ> 印寸法はエアコンの運 
転を保証するために必要な寸法 
です。後々のサービス-補修等 
を考慮してできるだけ周囲の空 
間が大きくとれる場所に設置し 
てください。 _ J 





化 、。 i 




(下記の馬にミ主意し、お客さまの同意を得て据え付けて<ださい） 


A 警告 


•本はを十分ささえ5れ、 
振動が出ない、強度のある 
ところに据え付ける 




•近<に熱の発をびな<、巧出□付近をふさびないところ 
参本巧の上•ち•ちに下図の <=> 印の間隔をあけ百れるところ 
• ドレン扫诚び容易にでを、まが機と酌管巧続ができるところ 
•可燃性ガスの漏れるおそれのある場所や、蒸気-油煙などの 
発生しないところ 

引义や爆発-樹脂の劣化や破壊のおそれびあります。 

•室内機およびリモコンはテレビやラジオか 61 mL ： U : 離す 
画面の乱れや雑音び入ることびあります。 

参高周波煤巧-高出力のお線機器などか6はでをるだけ就ず 
エアコンが誤動作する場合があります。 

•電子点打巧の照明器具びある場合は、受信距離び短<なること 
^びあ0、場合によつては信号を受け付けないことびあ0まず 


应警告 


•まか機の重量に十分耐える 
場所で、騒音や振動が増大 
_しないところに据え付ける _ y 




♦雨や直射日巧びあたりにくい風通しのよいところ 
♦的!き出した面び直を動巧や植巧にあた5ないところ 
♦本体の上•左•ち•前 • をに下回の《印の巧隔をあけ5れ、 

RAC - LJ 22 Y . LJ 25 Y は3面な上開が、 

RAC - LJ 28 Y . LJ 3 巨 Y は2面な上開放でをるところ 
♦巧き出した風や届音びご巧巧のめいわくにな5ないところ 
♦強風の当た5ない場所 

特にビルの屋上では、風び強く室がフアンび破損することがあります。 

♦ま巧煤をベランダの手すりに近ませて設置しない 

高層階などのべランダに設置される場合、お子様び室が機の上に乗り、手ずり 
を秉り越え、落下事故につながるおそれがありまず。 

参可燃性ガスの漏れるおそれのないところや、累気や油煙などの発生しないところ 
♦拼出されたドレン水び流れてを PS 題のないところ 
♦まが煤および F ケーブルはテレビ-ラジオ-インターホン- 
電話などのアンテナ線や信号親、電源コードなどか51 m な上謎ず 
ノイズで影響をおよぼす場合があります。 

♦まか徽ホ、ル動巧のすみかになるような場所には設置しない 
か動物が侵入して、內部の電気部品に軸れると、故障や発煙•発火の原因になる 
— I ‘"一’-一一。また、お客様に周辺をきれいに保つことをお願いしてください。 


室 

巧 


室 

か 


ア-ス棒 
側売） 



こ 

/ * 

- 





ブッシュ巧巧 


1 

r 

の 

[ 

义' 

' ドレン"イプ用巧 


口 


削 


500 125 


※己 OmmiU 上 


※できるだけ広くあけてください。 
200 mnUU 上 


《3巳 OmmULh 


'番号 

付属部品 

個数 

⑨ 

保冷用断熱材 

1 

⑨ 

ブッシュ 

値 か 

1ぷ※ 

⑩ 

ドレソ"イプ~ 

J 

1 

/ 


ま巧お脈出 □) を义災薑浑器か51.己 mW 上謎しておえ巧けてくださし、。 


'ま号 

付属部品 

個数 

⑥ 

IJ モコン取付具固定ねじ 

(、 L Mimm 川 ……, 

2 

⑥ 

配管押さえ 

1 

⑦ 

V . 

U モコン M 

m 

1 

ノ 



配管引出し方向 



接続部 

配管はを直引を、左およびち下引き、 
、左およびち横弓 I をの 6 方向に可能です 


室か機の固定ち寸法 


RAC-LJ22Y • RAC-LJ25Y 




/固定足 


50 


岩 



ドレン A ‘ イプ巧巧 






Be 


500 


RAC-LJ28Y - RAC-LJ36Y 


固定足 


※⑨⑩は室外機に同徊 

《《 RAC - LJ 22 Y • LJ 2 己 Y には同個していません。 


電源コー ドの長さ ^ 

約1.0 m 


約 1.7 m 

お 


r ~~ t 

作おコードは 

お畑こな造し 

ないで < ださい。; 


100 mmiU 上 



ー テン レール •力 
ーテンボックス等 
の上に設置ずる場 
合は、風の流れを 
損なわない寸法を 
確保して < ださい。 


) 横引を配管のとを 
使います 


⑥ ®® 


配！カバ- 
怖販品} 


.を凍機 ミ 由は水分に弱いため、ヴイクル巧に水び入5ないようにしてくだ 

如、。_ _ _ 

室内機と室列機の 高 ほ差は1 Om む内にしてください。 

参配管は必ず細径側、太径側ともに断熱したものを使用し、表 . 

面にテープを巻いてください。テープを巻かないと、断熱材 
、が早く劣化してしまいます。 J 


曲熱けドレンホースの接続 

横引きで屋内を通す部巧は断熱付ド 
•の径 16mm レンホ-ス(ヴ-ビスバ-ツ部品番号 
RAS -2210 MX 039) を使います。 


※できるだけ広く 
あけて < ださし、。 
※已 OmmL^Lh 



RAC - LJ 28 Y - LJ 36 Y 


室外機の据 
ぇ讨けは、 
上.左. 

ち•前•後 
のラち少な 
くとち2方 
向を開放し 
通風路を確 
保してくだ 
さい。 


アース 棒 

長さ 

SP - EB -1 

450 mm 

SP - EB -2 

900 mm 

(□種接地工事推奨品） 



据付場巧の選定 


EE0 等量 


-2 - 






















































































































































































































たてさんは別売でず 


(おち: SP - BT -2) 


兰 \ \ 人 \ 


V 


据付板の刻印"たてさ 
ん〇位置"をたてさん 
上の目盛" 0" に合わ 
せると、室内機と鴨居 
のすさ間び小さくきれ 
いに仕上がります。 

据付板上の刻印 
"たてさん0位置’ 



室巧機 


回り縁と鴨居に据え付ける場合 

♦回り縁と鴨居間の寸法 H に合わせ、据付板とたてさん 
上下を仮組みします。 

♦回り縁と鴨居を利用してたてさん上下を仮止めします。 
参水平を確認してから固定します。 


たてをん（別売) 




【下図のねじはたてさんに同捆していまず) 

^ \ ^ 三 


壁に直付する場合 


•壁内の構造体（間柱など）をさがして、据付板を固定します。 

•間巧などをさがすのが困難なときは、ボードアンカー（市販品）等をご使用ください。 
•公団アパート用巧を使用す 
る場合は、アンカーボルト 
の壁からの出張り寸法が 
1己 mmLU 下になるように 
カツトして<ださい。 


I I ピ omm 

/ t44mm 



•壁穴は据付板に下カバー（下記の「下カバーの取り外し」の項参照）を当てるこ 
とにより、位置をミ夫めることができます。 

の村橋 曲 @树— 






下カバーの左側上端面を 
^据付板の [> マークに合わせるノ 


②据付板固定ねじ 
—①ぉ付板 
ポー ドアン カー 




ボードアンカーの止め巧 




♦据付巧を壁に当てたまま、ボード 
アンカーを壁にをめ込みます。 

參据付板を下側にずらしてから、 

ボードアンカーで提け板を固定します。^ 


( ねじ止めは、 
i で巧って<だ 


でさるだけ室内機をひっかける上下の m の付近 
ってください。また、4本じ(上のねじで固定してください。 


壁巧あけおよび保護パイプの取り付け 


A 警告 


♦巧董バイプ（市販品）はおずほ用ずる 

接続ケーブルが壁の中のメタルラスに接輔したり、壁が中空 
①場合、ねずみにかじ5れたりして感電や火災の原因となり 
ます。 

♦パテで完をにシールずる 

壁内や室かの高湿空気が室内に浸入し露たれの原因になりま 
ず。また壁巧や室外の臭いが室内に浸入ずる原因となります 


♦ ¢6已 mm の穴を外側に 
下がりざみにあけます。 

♦保護パイプを壁の厚さ 
に合わせ切断し壁巧に 
通します。 

♦雨水や外気の浸入等が 
ないよラバテで完全に 
シールして配管ブッシュ 
をが■けます> 


[室内側] 


"•テ 



な護 
"•イプ 


ソ 


室内機の据え付け 


据付おの取り付け-壁巧あけ-巧護パイプの取り付け 



[a 注局 


参本室内機はドレン ホー スををちどち5にち取り付け6れる構造となっています。室内機を据え付ける際は、 
必ず水平または、ドレン ホー スを取り付ける側を若干下に傾けて据付板を固定する。ドレン ホー スを取り 
付ける側を上ちに傾けて据え付けた場合、水漏れとなる恐れがありまずのでごま意ください。 


ま巧機の据え付け) 

Cl ) 据え付けの準備 

C 下カバーの取りかし） 

•下カバーの取り外しのしかたは、左ちで異なりまず。 



下カバーはの-回部を押しつつ手前に引いて取りがします。 


A 注意 


♦ ドレンホースとドレンキヤジプはお実に巧乂 
し、固定ねじで固定する 
挿入が悪いと水漏れのおそれがあります。 

♦を側にドレンホースを巧け替える場さは、周 
囲の部品にま意して < ださい 

\_ J 



(巨巨099/〇田の)て V 



EEn 〜 W 



(印刷記号： LJ22Y A ) 
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室内機の据え付け（つづき) 


下カバーブッシュ部の切断）〔ドレンホ—スの付け替え（横引きの場合X 

引さ、下引きの場合)； 



♦ちまたは左、あるいは下引き配管時は下力 
) のブッシュ部を P カッター等で切り取 
り、やすりで体裁よく仕上げてください。 



ブッシュ部 


付け替えは、下カバーをはずして行います。 

•横引 さ 配管時はドレンホースとドレンキャップを下図のよラに付け替えてください。 
• ドレン ホースの 横引 さ 配管は行わないでください。 广 感^ レン A ス I . . 

固定ねじの巧をあ 
わせて突去当たる 
ところまで確実に 
押し込み、田では 
ずした固定ねじで 
固定してください。 

B / ■ 



ドレンキヤツ 
プは、ペンチ 
を使って回し 
ながら抜さま 
ずと簡単に抜 
けまず。 



ftlJ ドレン ホー 
スは固定 
ねじをは 
ずして、 

抜さまず。 



ドレンホース固定ねじノ 


医]ドレンキャップ 
を突走当たると 
ころまで確実に 
挿入してくださ 

、い。 



キャップノ 



ドレンホース固定ねじ^ 


C 配管のお備^ 

雇面の隨の刪とフレのに33よび隨の臟を参照） 


直引を-下引をの場を 


F ケーブルを接続します。 

詹面の F ケーブルの接続ち法を参祝 
配管を整あし、 F ケーブル•ドレンホース 
とテープで仮止めします。 


鹏雑緑してか目据え付ける齡（お引き ( D 場合)国き巧11の鋼でを翩造雑镜する場合 


F ケープルを接続します。 

(裏面の F ケープルの接続方法を参照） 

冷媒配管を壁巧位置に合わせて整形し接続しまず D 
配管接続部を保冷用断熱材で割りを上にして 
覆い隙間のないよラにテープ巻きします D 
テープは締め過ぎないように巻きます。 

(本面下の配管の酣熱と仕上げを参照） 

F ケープル•配管を整おし、室内機背面の下部 
スに納め配管押さえで固定しま亦 


•冷媒配管と F ケープルを整形しセットし 
まず。 




を煤配管 

( でさるだけかさな^ 
R でなげて<ださ 
い。(ポリシンを使 
用すると配管を這 
さずにかさな R で 
巧げることびでさ 
ます） 


を！揉配管の先端を▽マークの位置にをねせます。 


F ケーブル 



衝保冷歷熱材⑥配管巧れ 
配管巧さえは、2力巧どちらでも取り付けられます。、 
配管整形のよい巧で固をしてください。 / 




ーポリシンを太径パイプに入れます。（市版品） 

A 注意 

参ポ U シンを使用ずる場合は削日 
おび入6なしけうなずフレア加 
ェを巧ったをに巧入すること 


( D 据え付け 


をな配管を接続する場を 


• 壁巧に配管を通します。 

田室内機の上部を据付板に引 
っ挪ブます。 

图室内機下部を壁に巧しつけ、 
室内機の爪を据付板にはめ 
こみます。 


①招付巧 


室内機の背面でをな配管を接続する場を 


室内機を据付板に弓 I つ掛けます。 

室内機背面ち側に緩衝材または、ダンボールなどをはさみこみ、 

室内機の下部を手前に約1已 Omm 浮かします。 

• ドレンホースを壁巧に挿入します。 

• を媒配管を接続します。（裏面の配管の接続を参照） 

• 配管接続部は保を用断熱材で割りを上にして覆し化受間のなし、ように 
テープ巻きします。（本体面の配管の断熱と仕上げを参照） 

• F ケーブルを接続します。（裏面の F ケーブルの接続方法を参照） 

• F ケーブル•配管を整あし、室内機背面の下部 

スペースに納め、配管巧さえで固定します。 _ _ 

• はさんだ物をがし、室内機下部を据付板の 
固定 m にはめこみまホ 


室巧機の m 



約1已 Omm 

同 


固定の 


緩衝ネオ 



横引をの配管ドレンレイアウト 


公を意 


•配管の断熱巧のビ ニールテー 
プ巻まは締め遇ぎないこと 

断熱効果びな < なり露が付を 
まずので、締め過ざないように 
卷いてください。 

♦ま巧巧の下部を手前に引つおつ 
て据付巧にま内儀の m びはめこ 
まれていることを庙認する 

はめこみび不完全でずと、室 
巧機の振動が大きくなる原因 
とな0まず。 

♦配管整お時には、配管巧さえ 
の下端部を手で}甲さえなび5、 
整がして<ださい 
♦ちち引まの場をは、ドレンホ 
—スと F ケーブルが接地しな 
いことを巧認ずる 
接触するとドレンホースに付 
し、た結露水が電気品に入り感 
電の原因になりまず。 



ドレンホース F ケープル 
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室内機の据え付け（つづき) 


((3)配管の断熱と仕上け；） • 

参配管接続部はな;令庙断熱なで覆い、隙間のないよラテープきさします。 

参テープは締め週ざないよラに巻さます。隠間があったり締め過ぎたりずると 
露たれの原因になりまず。 

参配管 ’ F ケーブル等をテープ卷をし、壁に固定しまず。 

• ドレンホー7■や配管が押入れや廊下など屋内を通る場合は、露巧き防止のため 
保を用断熱材けービスパーツ部品番号 RAS -228 FX 017) で覆い断熱の 
強化をしてください。 


喧巧部と、配管ブッシュ’配管のずさ間を[配管力/ (一(市販品)を使用した場合ち] 

I (テにて完をにシールしてくださし、シールが完全でないと壁内や室が®高湿空気が浸入し、 
露たれの原因にな0まホまた、壁内や室列の 
臭し肺き内に浸;ける原圆こなります。 


断熱しテープ巻さ⑩なち用断熱が 




"テ 


@排水の確認) 

室内齡狀術 H 了を、旋 Ikl 確 
it こ抓樹1ることを避化てくださ化 
( li を る tMmmamttT 


据付終了後ドレンホースの抜けやたるみのない^ 
ことを確認してください。 , 


' 舶上びり、 


たま。水 




気密性の亂化销で換気扇を 
使用したときなどに、ルン管付 
制、5ポ]ホ’]と卽発をする 
場合麻りまず。そのような場合、 
ドレンタンクけ-ビスバ-ツ部 
品番号 FIAS -281 日 KX 巳 00) 
を使用にください。 



j 仔で'： H レして出:阳す •） 

F ケ-ブル 
ち想配管 
ドレンホース 


ドレンホースを 
途中で切断しない 


A 注意 


♦ドレジェ事は、確実に排水できるよ引こ配管し、化ず排水の確認を巧う 

確認を怠ると、水垂れとなることがありまホ 

♦ち図のような不具さびないことを確認する 

ドレン詰まりをおこし、水きれとなります。 

参ドレンホースは1/2曰な上の巧配をとること 

♦脱配管などでドレジホ-スをドレン配管に拝入する場合、ドレジホ-スを透中で切曲しない 

ドレンホ-スの断熱性能が低下し、水垂れとなることがあ城す。（左図を参照） 
♦劑随など黯ガスが贈ずる i 前:ルンホ-ス轉かなし、 

顏肋が獅し、卽の異 S の駆!も管を離させることがあります。 


(化粧カバーのかしかた） 

圧!フ□ントパネルを取り外しまず。 

(取扱説明書 P . 12を参照してください） 

♦フ□ントパネルの着脱は、必ず両手で行ってくださし、。 

回フィルターを取り外します。 

(取扱説明書 P . 1吕を参照してください） 

固ねじ2本を列した後、化粧力/ く一の中央部を手前に弓 I さ m をがし 
まず。 

团上面の m (3 力巧）を列し、化粧カバーを図のように側面（下側） 
を手前に引しに外します。 



(化粧カバーの取り付けかたつ 

①露 皿が確実に取り付け5れていることを確認しまず。 

感化 粧カバーを本体にはめ込んだあと上面の m (3 力巧）を確実にはめ込み 
ます。また中央部を押して、 m を固定します。 

感 ねじ吕本を締め付けます。 

④ フィルターを取り付けまず。 

(取扱説明書 P . 12を参照してください） 

愈フ□ントパネルの左ちアームの軸部を本体のステップに沿って穴に入るま 
でしっかりと差し込みまず。確実に取り付いていることを確認したのち、 
フロント/ くネルを開じまず。 

(取扱説明書 P . 12を参照してください） 



ま巧機のかしかた 


»室内機底面にある [PUSH I の部分を押し上げなが5手前に 
引くと、 m が据付板より外れます。（ち図矢印部2力所） 


inl 


In 


心 


ク 


PUSH 1 ので字位置 


(Is F ケーブルの接続方ミ去 

電源は1 OOV を使用してください。 

n __ [ 


室外機 


電源 

コード 


II に 131 


r - ブル 


が 


ホ 


直径2麵の単線を必ず 
使用してください。 




♦ F ケーブルは、化ずま線をほ巧する 

より線を使用しまずと、故障や発熱-火災の原因になりまず。 

♦ F ケーブルを适中で巧続しない 

接続部が過熱し、火が•感電の原因になりまず。 

♦ F ケーブルのな結は 18 mm (最小でを 17 mm 、 最大でを21 mm ) むを出し、被覆び3〜 4 mm 
か<れるまで確実に巧し込み、る々の結を引っ張って巧けないことをお認ずる 

挿入が不十分であったり、むき出し寸法が17のの拉下ですと接触不足により、 

故障や発熱、火災の原因になりまず。 

♦ F ケーブルのお線は巧端を合わせ、まっずぐにずる 
♦分歧回巧はエアコン専用の回おにずる 

♦ F ケーブルの取材工事は r 電気設棉に関する技術昼準 J に従って巧5 
♦コンセントはおず巧いて作業を巧5 

F ケーブルの1 ■ 2端子間には常時 1 OOV が印加されていまず。 


先端を合わせ、まつずぐにしてください。 


nnn 


旧咖1 


120 mm 


F ケーブル 


-己- 









































































































































室内機の据え付け（つづき) 


アースねじ 



室か機の据え付け 


♦振動や騒音が増大しないよラにしっかり 
した場所に設置してください。 

♦配管類を、おおよそ整形して位置をまめて 
<ださい。 

广 


A 注意 


この面（吸い込み側）を壁側にして 
設置してくださし、。 


/端子台カパー 


•室か機の吸い込み□やお面 
アル5フイジにさね S ない 

けがの原因になります。 



この面（吸い込み側） 
を壁側にして設置し 
てください。 


RAC-LJ22Y • U2 已 Y バル * バ — 



配管の切断とフレア加工) 



配管- F ケーブル接 
続は、側面カパー 
をがして行います。 
(測面カパーは取っ手を 
持ち、下方へずらして 
端部のフックをがして 
から引いて < ださい。 
取り付けるとさは、逆 
の手順で行います。） 


RAC-LJ28Y • LJ36Y 


暖房効果をち 
<ずるために、 
雪のをい地方 
では風通しを 
巧ばないよラ 
に別売の風雪 
ガードや高置 
台を設けて< 
ださい。 

その化の地方で 
は曰除けとして 
別売のテントの 
取日付けをおず 
めしまず_ 


テント （別売） 





高置台（別売） 


♦バイプカッターで切断し、 
パ‘ U 取りを行います。 


♦フレアナツト挿入後フレア加工をしてください。 



A 注意 


参バリ取日をずる 

バ U 取りをしないとガス漏れの原因になります。 

参切がび細管内に入百ないよ5に、 

バリ取日時には麵管を下向きにする 


ダイス 



ダイス 

う 


’細管 


《 R 410 A 用専用工具の使用を推奨します。 


を媒配管■巿版 

■ ^_ 

の材料を使用する場合は、次のことを守って<ださい。 

^^ _ 

肉厚 

ホ〇.3己（1/4イソチ） ク9.已2 (3/8 インチ） 

0.8 mm 0.8 mm 

材料なび規格 

リン脱酸銅 C 1220 T JISH 330曰（付着油量： 40 m 呂/1曰 mOT ) 

断熱材 

•耐熱発泡ポ U エチレン比重0.04已肉厚 8 mmL ： ■(上 
•接続配管は1本毎に各々断熱してください 


薄肉管（肉厚： 0.7 mm など）は、使用しないでください。 


外径（ゆ) 

A ( mm ) [リジット] 

|^41〇/\脯阻具®場合 

R 22用き阻具® i 合 

目.3日り/ 4インチ} 

〇〜〇.已 

1.0 

9.己2 (3/8 インチ) 

日〜0.已 

1.0 


((2)配管の接続 


♦巧げ加工は配管をつぶさないよラにしてください。 

•接続部に冷凍機ミ由を塗り、中むを合わせフレアナツトを手で十 
分締め付けた後、トルクレンチ（スバナ）で確実に締め付けまず。 


A 注意 


•ま巧機の配管のフレアナツトをかず場合は、細径側パイプを巧にかす 

太径側からがすとフレア部のシールキヤツプが飛ぶことがありまず。 

♦巧続時は水分び入らないよラにずる 

•フレアナツトは化ずトルクレンチを巧用し、指定の締め付けトルクで締め付ける 

フレアナツトを締めがけ適ぎると長期経週後、フレアナツトび割れて冷媒漏れの原因になりまず。 

参コントロールバルブをほ用ずるとをは、パツキンがお化していないことを巧認して 
バンドルを締め過ぎないよラにずる 

八ンドルを締め過ざるとバルブコア部か5冷媒び漏れる原因となります。 


八ーフユニオン 



トルクレンチ 


※締め付けトルクはち表 
に従ってください。 


\ 

パイプ外径 
(0) 

トルク N . m ( kgf . cm ) 

細径側 

目.3日 (1/4 インチ） 

1 3.7 〜18.6(140〜1目日) 

太径側 

9.己 2(3/8 インチ} 

：34.3〜 44.1 邸日〜4甜) 

フク□ナット 

19.日〜 24.5 に孤ィ加) 

バルブコアの 
フク□ナット 

12.3 〜15.7 (12 日〜1蝴 
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室か機の据え付け（つづき) 


@エアパージおよびガス漏れ検査 


■ 


化巧擇境保護の立場から、エアパージは真空引をポンプ方式でお願いしまず。 


n 


I サービスバルブのフク 
□ナツトを外します。 

I バルブコアのフク□ナ 
ツトを外し、チヤージ 
ホースを接続します。 

I 真空ポンプにポンプア 
ダプタを接続し、アダ 
プタにチャージホース 
を接続します。 


細径側サービス 
バルブのフク□ナツ 



回 


太径側サービス 
バルブのフク□ナット 


パルブコアの 
フク□ナット 


凸 


>細径サービスバルブのスピンドルを1/4回転 
ゆるめ、已〜6秒後すばやく締めます。この時 
に接続部のガス漏れ検査を巧ってください。 

>サービス バルブの チャージホースを 外します。 


ヴービス八"ルブ本体 


回 


マニ ホールドバルブの 
八ンドル H i を閉じ、 
Lo を全開にして、真 
空ポンプを運転（ァダ 
プタ電源 ON ) します。 
真空引きを10〜1已分 
間行った後、八ンドル 
Lo を全閉し、真空ポ 
ンプの運転を止めます。 
(アダプタ電源 OFF ). 


真空引さは、連成計一0.1 MPa (-7 日 cmH 呂）に 
なつていることを確認して<ださい。 


連が計 


真空引さ始めに、フレアナツ 
卜をがしゆるめてエアが入つ 
ていくことを確認し、再度フ 
レアナツトを締めてください 



41 0 A 用 
マニホールド 
バルブ 


真空ポンプ 



♦両方のサービスバルブ 
のスピンドルを反時計 
方向に軽く当るまで回 
し、：令媒通路を開けま 
ず。 

f 力いっぱい回すお、 

1■要はありません J 
• フク□ナツトを元通り 
締め付けます。 
♦最後に、ガス漏れ検査 
を行い、ガス漏れがな 
しにとを確認してくだ 
さい。 



フク□ナツ [ 


A 


驟鬻!居瓣 巧し時 




ボール 

バルブ 


ボールバルブは常時全開に 
して<ださい 


ガス漏れ検査 


ち図の部分をガス漏れ検知器を使用してフレアナット 
接続部か5を媒漏れがないことを確認します。 

漏れのある場合は、増締めするなどして、防止 
してくださし、 （ R 410 A 用検知器をご使用ください） 



地球環境保護の立場か6、移設時または 
取り外し時には;令媒の回収(ポンプダウン） 
を行ってください。 

① 強制を房運転(仕上げの項参照）で已分間 
程度の予備運転を行います。 

② 細径サービスバルブのスピンドルを時計 
回りに回して締めます。 

③ そのまま強制を房運転を1〜2分間行った 
後、太径サービスバルブのスピンドルを 
時計回りに回して締めます。 

④ 強制を房運転を停止します。 


@ F ヶ■ブル接続方ミ去 

A 警告 


/参端テ台カバーをがして行います。 
端子記号 


参側面カバー-端子台カバーをがして巧います。 


♦照に端子台カバーを取り付ける 

固定しないとコード抜けや雨 
水が電気品に入0感電の原因 
となりまず。 



端子記号 



黒白ホ 

二 


)23 






アース端子 


参 F ケーブルは、化ずケーブル 
固を n ンドで固をずる 

固定しないと雨水び電気品 
に入り感電の原因となりま 
す。また、 F ケーブルの接 
続部にが力が加わり、発熱 
や火災などの原因になりま 
ず。 

♦巧日かした端子台カバーは 
工事を、化ず取り付ける ^ 


續まか凝縮水処理） AAC - LJSSY . L 眉ヶ-ブル固定"'ンド 

♦室外機のベースには地面に凝縮水を排出ずるよう穴があいています。 

♦凝縮水を排水□などに導くときは、平地置台(別売)やブ□ックなどに載せ地面より1 OOmmliLb 上げて据え付け、図のよ 
ラにドレンパイプを接続してください。水抜き巧1力巧 (RAC 丄 J28Yi LJ36Y) は、ブッシュでふさいでください。 （RAC- 
LJ 吕 2Y、LJ2 已 Y にはブッシュ取付巧がありません。 ） ブッシュの取り付けは、図のように水おき巧に合わせて、ブッシュ 
の両端を押してはめ込んでください。 

♦ドレンパイプを接続する場合は、ブッシュがべースか5浮いたり、ずれていないことを確認してください。 

♦室外機は水平に据え付け、凝縮水の排水を確認してください。 

♦きお巧万ご巧用の岸ミ 

特に寒;令地等で毒さが厳しく積雪等が多いと、熱交換器か！5出る水がベース表面に凍結し、 

白 f 水が悪くなることがあります。 

このような地域では、 ブッシュ•ドレンパイプは取りがけなし、でくださし、。 

水抜さ巧と地面との距離を2已日 mm 拟上確保してぐださい。 



巧す 






















































































































































配管は R 41 OA 用を使用しましたか 

真空引さを巧いましたか 

輸送部品は、外しましたか 

配管接続部のガス漏れはありませんか 

接続ケープルの接続は正しく確実ですか 

除湿水は漏れずに、よ<排水しますか 

露受皿に陈湿水がたまらないよラな傾斜で据え付け5 
れていまずか 

配管接続部の断熱はしましたか 

据付強度はじゅラぶんですか 

化粧カバー(フ□ントパネル-上下風向概は確実に 
取り付けてあり、落下の危険はありませんか 

アースは 正しくしてありまずか 

壁巧に保護バイプをつけましたか 

壁巧部のシールは確実にしましたか 

試運転をしましたか 

取扳説明書の表紙に記載されたお式名のラちの、据え 
付けたお式名の前に〇印を付けましたか 
(取扱説明書が2機種姑上の共用になっている場合） 

お客様に正しい取り巧い方と、運転のしかたを説明し 
ましたか 


年ち B 




お客様氏を 
(電話番号） 

樣 

( ) 

お客様は所 


お ち 


製造 
ま号 


据付年月日 


据巧 

担当ち 



ルームエアコン据付点巧力ード 

(点検済みの項目の□の中にン印を記入してくださし、) 


サービス内容 


サービス言己録 


-キ U 


キリトリ線から切りはなし、据巧時の点な、サービスの記窗 
として、お店で保管、ご巧用<ださい。 


0リモコンの固定 ） 

参 U モコンはリモコン取付具で壁や柱に固定することができまず。 

参リモコンを固定したまま、エアコンを操作するとさは信号がエアコン 
に確実に受信されることをお認してください。なお、堂光なにより影 
響され信号が受信されなくなることがありまずので、昼間でも点打し 
て確認してください。 

参電子点なあの照明がある場合は、受信距離が短くなること肺り、 
場合によっては、信号を受け付けないことがありまず。 



③リモコン 
取付具 


® Uf コン取 
付具固定ねじ 


参一部屋にエアコンを2台設置したとさ、 U モコンの混信を防ぎたいとさは、取扱説明書に 
記載のお客様ご相談窓□にお問い合せください。 


感 電源と試運巧およびチェック) 

C ~~1 ~~ M ) 


A 警告 

A 注意 

参電おプラグのな卽電源：!-ドの延長は、絕础こしなし1 
参電おコードはゆと日ををたせ、電源プラグに力び 
かか己ないぶラにずる 

参電おコードはステップルなどで固ましない 
参電おコードは熱を発ちしやすいため、針をや 
ビニタイなどでまとめない 

•コンセントは巧しいものをほ用ずる 
古いと電気的擲胁村分现わめ 
颤につながる齡麻りまず 

参電源プラグを差し込むときは 
2~3回巧を差しを巧い、なじ 
[ ませてか百完をに差し込む J 


( 試運拓） 

•試運転を行いエアコンが正常に運転することを確認してください。 
•取扱説明書の手順で操作について「お客様」に説明してください。 

•室内機が動かない場合は、 F ケーブルの誤接続がないか確認してください。 
•取り付けた部屋の照明を点なさせてリモコンが正常に動作することを確認してくださし、。 

(をえ付けチェック^ ♦ちの「ル-ム I ア]ン睡点検力-ド」によりチ I リクします。 

C 強制お房運起） 

参 室内機の応急運転スイッチを已秒 W 上巧すと、 

強制を房運転になります。故障診断や、室外 
機にを媒を回収するときに使用してください。 

参 強制を房運転中はタイマーランプが点滅し 
ます。 

参 強制冷房運転を停止するとさは応急運転スイッ 
チを再び巧ずか、 U モコンで運転を停止してく 
ださい。 



A 注意 


♦サ-ビス A ルブのスピンドル 
を閉たげ態で5巧な上運転 
しない 


応急運面スイッチ 

! 己秒む上押し続けると強制;ち 
房運転を開始しまず。止める 
,時は、ちラー度巧ずか、I」モ 
、コンで運転を停止してください。/ 


仕上げ 


m 



アースと漏電しや断器 


このエア〕ジは必ずア-ス頂をしてくださし、。 


電源つ 
の条件 

場所 

水気のある場所 
に設置する場含 

湿気のある場所 
に設置ずる場合 

乾燥し/■〔場丽こ設置ずる場合 

巧地！!が1加 V 
师0)攝合 

1日抓の機截含斟目 
線式20抓の踐衝 


種接地工事が 
必要です。强@) 

D 種接地 I 事は細には除がされていま 
す赋全のにめ娜工事をしてくださし、。 

删電圧が1日日 V 
を超え媚合 

3相 200 V の麵倍単相 
2線式 200 V の機衝 

漏電し器を取り付けさ日に Dfflg 地工事が 
必要でず。妊@) 


D 齡胆事口いてほ劇 

>接脏事は電気 I 討の前わてください。 

争殺也抵抑ま1000な下であることを確認してください。ただし漏電しゃ断器を取り付けた齡は 
巳 00 DU 下であることを確認にください。 


ア-スエ事は「蘭-設備こ関する技術塞自に従って実施してくださし、。万-の感電事脑防がる肋、に、製 
品に触れたときに感じる静1就障害や、リロン操作時にテレビ’ラジオに入る艦を防ぐ効果もあります。 

•挪の離 

接地の基準はエアコンの電源電圧および設置場丽こより異なりまず。下表により接地工事を 
行ってください。 


A 警告 


参アース線は，巧のよ5なところに 
接続しない 

(1) 水道管 (2) ガス管…引义や爆 
発の危横があります。 

(3) 避雷針’電話のアース線…落雷の 
とき大きな電流が流れ危険です。 

参室外機または呈巧機のどち6か 
-方か6化ずアースを巧5 
ア-ス端邱室外機のベ-ス11面け-ビ 
スバルブ側 ） に付いていまず。また，卽 
援か日ア-スを取る齡は、棚のように 
室内機にもア-スを接統することもできる 
よ引こな〕ています。 

参卽傑か巧-ス（測！!）を巧う場 
さは、直径 1.6 mm の単線嫩誦) 
を巧用し、願に固をする 1 


卽傑に7-スをけける齡 


下図の アースね じに アース 線 
を接続してください。 



□□□□□□□ □□□ □□□□□ □ 
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